
Art. 46PRA

Um zu vermeiden, dass die 
Fahrzeuginsassen unnötig 

elektromagnetischen Feldern 
ausgesetzt werden, muss ein 

Abstand zwischen dem 
Steuergerät und den 

Fahrzeuginsassen von mind. 
0,25 m eingehalten werden.

GRÜN

GRÜN

WEISS

BRAUN

GRAU

ORANGE-WEISS

VIOLETT-WEISS

GELB-SCHWARZ

GRAU-SCHWARZ

ORANGE
VIOLETT

GRÜN-ROT

PINK-WEISS

PINK-SCHWARZ

Anlasser +50
Achtung: Wegfahrsperre nur am 

Anlassern anschließen

PAGER-AUSGANG

NEGATIVER AUSGANG 
ZUSATZSENSOR

EINGANG ZUSATZSENSOR

s. ZV-Anschlusspläne

s. optional einstellbare Funktionen

SICHERUNGEN NICHT 
IM LIEFERUMFANG

SCHWARZ

ROT

GELB

GELB-GRÜN

Blinker 
Ausgang

Blinker 
Ausgang

ORANGE-SCHWARZ

BLAU-PINK

VIOLETT-SCHWARZ

BLAUJ21
Für die Dauer des 

Programmiervorgangs
auf Masse legen. 

Zum Anschluss negativ gesteuerter Kontakte

Zum Anschluss negativ gesteuerter Kontakte

Zum Anschluss negativ gesteuerter Kontakte

Zum Anschluss positiv gesteuerter Kontakte verwenden. 
Ebene 7, Zeile 5 muss aktiviert werden. (Anleitung, S. 21)



Anschluss Funksirene

Antenne

BLAU

ROT

SCHWARZ

Überbrückungsleitung 03CA0445B einsetzen, 
sofern die Ultraschallsensoren nicht verwendet werden.

Anschluss von Ultraschallsensoren, LED Panel und 
Antenne

Antenne

Rot (TX)

Weiss (RX)

ZV-Ansteuerung

LED Panel

ORANGE

VIOLETT

ORANGE-WEISS

VIOLETT-WEISS

GELB-SCHWARZ

GRAU-SCHWARZ
NICHT BENÖTIGT (ISOLIEREN)

FAHRZEUGE MIT NEGATIV GESTEUERTER ZV

ORANGE

VIOLETT

ORANGE-WEISS

VIOLETT-WEISS

GELB-SCHWARZ

GRAU-SCHWARZ

BLAU

BRAUN

ZUSÄTZLICHER
MOTOR

FAHRZEUGE OHNE STELLMOTOR IN DER FAHRERTÜR

ORANGE

VIOLETT

ORANGE-WEISS

VIOLETT-WEISS

GELB-SCHWARZ

GRAU-SCHWARZ
NICHT BENÖTIGT (ISOLIEREN)

FAHRZEUGE MIT POSITIV GESTEUERTER ZV

ORANGE-WEISS

VIOLETT-WEISS

ORANGE

GRAU-SCHWARZ

VIOLETT

GELB-SCHWARZ

VORHANDENER 
STELLMOTOR IN DER TÜR

ZUM STEUERGERÄT ODER
SCHALTER DER ZV

ANSTEUERUNG STELLMOTOR TÜR


